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1.

www.luks.net.pl

Firma Luks Technika Oświetleniowa powstała w roku 2011.
Od kilku lat zajmujemy się produkcją opraw oświetleniowych LED.

Główną uwagę przywiązujemy do kompleksowego projektowania,
sprzedaży i dostaw oświetlenia, również pod indywidualne wymagania klienta.
Zajmujemy się również serwisem i pomiarami oświetlenia.

W swojej ofercie oprócz własnej, podstawowej oferty produktowej opraw LED
posiadamy również produkty polskich i zagranicznych producentów oświetlenia.

Oprawy przez nas produkowane posiadają w standardzie 5 letnią gwarancję.

Używamy tylko markowych modułów LED ( Tridonic, Osram, MST )
oraz zasilaczy znanych marek ( takich jak Tridonic, Osram, MST czy Meanwell).

Powyższe moduły i zasilacze są w systemie ZHAGA.
System ten charakteryzuje standaryzacja wymiarów i właściwości elektrycznych
oraz gwarantowana możliwość wymiany zasilaczy i modułów LED lub ich serwisu.
System ZHAGA stosujemy w większości opraw.

Jesteśmy w stanie zaprojektować i zrealizować każdy rodzaj inwestycji,
zarówno pod względem oświetlenia wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Posiadamy szerokie portfolio realizacji takich obiektów jak:
- szkoły
- obiekty miejskie
- hale produkcyjne i magazynowe
- pomieszczenia biurowe, handlowe, usługowe
- markety
oraz oświetlenia zewnętrznego i iluminacji.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, wykonawców generalnych, architektów,
projektantów wnętrz, projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych.

Luks Technika Oświetleniowa
ul. Edukacyjna 12
09-401  Płock
telefon :  660-183-420
email :    luks@luks.net.pl



1.

oprawa typu downlight wpuszczana w sufit podwieszany

DLA LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

diody led smd TRIDONIC

5 700000h L

1 00W, 2 W, 30W

Tridonic

stal i aluminium, lakierowana proszkowo na kolor biały

odbłyśnik wybłyszczany 60° lub 90° (IP20) lub

płyta opalizowana (IP44)

korytarze, hole, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne,

zasilacz

pomieszczenia mieszkalne, sanitariaty

sterowanie DALI lub inne

moc (W)

10

20

30

10

20

30

wymiary (mm)

114 x 95

164 x 120

218 x 150

114 x 95

164 x 120

218 x 150

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

zasilanie

198-264

198-264

198-264

198-264

198-264

198-264

strumień

świetlny led (lm)

1110

2210

3180

1030

2050

3000

nazwa oprawy

DLA LED 10W

DLA LED 20W

DLA LED 30W

DLA LED 10W IP44

DLA LED 20W IP44

DLA LED 30W IP44

nr. kat.

DLE1

DLE2

DLE3

DLE4

DLE5

DLE6

(V AC)

230V
50Hz DIMMER

option
IP20 IP44



1.

oprawa do montażu modułowego lub w sufit z płyt g-k

HIT ALU LED WPUST

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

6 L900000h

10W, 15 20W, 25 , 30W, 45WW, W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

aluminium, kolor - aluminium anodowane, biały, czarny

płyta opalizowana OPAL lub mikropryzmatyczna MPRM

(WIDE - rozsył szeroki, NARROW - wąski)

biura, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

moc (W)

10

15

20

25

30

45

wymiary (mm)

295 x 53 x 36

595 x 53 x 36

595 x 53 x 35

595 x 53 x 36

1190 x 53 x 36

1190 x 53 x 36

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

strumień

świetlny led

1191

2382

2933

3457

4764

6914

nazwa oprawy

HIT ALU LED WPUST 300 10W

HIT ALU LED WPUST 600 15W

HIT ALU LED WPUST 600 20W

HIT ALU LED WPUST 600 25W

HIT ALU LED WPUST 1200 30W

HIT ALU LED WPUST 1200 45W

nr. kat.

HALW1

HALW2

HALW3

HALW4

HALW5

HALW6

(V AC)

230V
50HzIP20 DIMMER

option

inne moce i wydajność&led, inna barwa RA90,światła,

sterowanie DALI lub inne



1.

natynkowego za pomocą ramki
oprawa do montażu modułowego 600x600 lub

ELA G1 LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

podstawa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led Tridonic

5 L700000h

25 35W, W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

aluminium lakierowane proszkowo na kolor biały

klosz mikropryzmatyczny MIKRO URG<19

klosz opalizowany, sterowanie DALI lub inne

biura, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

moc (W)

25

25

35

35

wymiary (mm)

595 x 595 x 8,5

595 x 595 x 8,5

595 x 595 x 8,5

595 x 595 x 8,5

barwa

3000

4000

3000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

strumień

świetlny led

2710

2860

3620

3870

nazwa oprawy

ELA G1 LED 25W 3000K

ELA G1 LED 25W 4000K

ELA G1 LED 35W 3000K

ELA G1 LED 35W 4000K

nr. kat.

ELA1

ELA2

ELA3

ELA4

(V AC)

230V
50HzIP20 DIMMER

option



1.

natynkowego za pomocą ramki
oprawa do montażu modułowego 600x600 lub

HIT P DUO LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

6 L900000h

20W, 25 30W, 35 , 39W, 45W, 50W, 60WW, W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

stal lakierowana proszkowo na kolor biały

płyta mikropryzmatyczna lub opalizowana, UGR<19

biura, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

moc (W)

20

25

30

35

39

45

50

60

wymiary (mm)

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

596 x 596 x 70

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

230

230

230

230

230

230

230

230

strumień

świetlny led

2932

3944

4764

5476

5866

6914

8276

9540

nazwa oprawy

HIT P DUO LED 20W

HIT P DUO LED 25W

HIT P DUO LED 30W

HIT P DUO LED 35W

HIT P DUO LED 39W

HIT P DUO LED 45W

HIT P DUO LED 50W

HIT P DUO LED 60W

nr. kat.

HPDL1

HPDL2

HPDL3

HPDL4

HPDL5

HPDL6

HPDL7

HPDL8

(V AC)

230V
50HzIP20 DIMMER

option

inne moce i wydajność%led, inna barwa RA90,światła,

sterowanie DALI lub inne



1.

oprawa typu downlight do montażu natynkowego

DLA N LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

diody led smd TRIDONIC

5 700000h L

1 00W, 2 W, 30W

Tridonic

stal i aluminium, lakierowana proszkowo na kolor biały

odbłyśnik wybłyszczany 60° lub 90° (IP20) lub

płyta opalizowana (IP44)

korytarze, hole, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne,

zasilacz

pomieszczenia mieszkalne, sanitariaty

sterowanie DALI lub inne

moc (W)

10

20

30

10

20

30

wymiary (mm)

114 x 95

164 x 120

218 x 150

114 x 95

164 x 120

218 x 150

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

RA=80

zasilanie

198-264

198-264

198-264

198-264

198-264

198-264

strumień

świetlny led (lm)

1110

2210

3180

1030

2050

3000

nazwa oprawy

DLA N 10 LED

DLA N 20 LED

DLA N 30 LED

DLA N 10 LED IP44

DLA N 20 LED IP44

DLA N 30 LED IP44

nr. kat.

DLAN1

DLAN2

DLAN3

DLAN4

DLAN5

DLAN6

(V AC)

230V
50Hz DIMMER

option
IP20 IP44



1.

możliwość łączenia w linie świetlne
oprawa do montażu natynkowego lub zwieszanego

HIT ALU LED

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

6 L900000h

10W, 15W, 20W, 25W, 30 , 35W, 38W, 40W, 45W, 52W, 55W,W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

aluminium anodowane, w standardzie dostępne również

kolory biały i czarny oraz surowe aluminium

dyfuzor opalizowany OPAL lub mikropryzmatyczny MPRM

z rozsyłami NARROW (wąski) lub WIDE (szeroki)

biura, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

230V
50Hz DIMMER

option

inne moce i wydajność'led, inna barwa światła, zmienna barwa

światła Tunable White, RA90, sterowanie DALI lub inne

IP20 IP54

65W, 70W, 80W, 90W, 100W



1.

HIT ALU LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

moc (W)

10

15

10

15

20

25

25

30

35

40

20

25

30

35

38

45

52

55

70

65

80

90

100

wymiary (mm)

300 x 55 x 55

300 x 55 x 55

560 x 55 x 55

560 x 55 x 55

560 x 55 x 55

560 x 55 x 55

860 x 55 x 55

860 x 55 x 55

860x 55 x 55

860x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1160 x 55 x 55

1680 x 55 x 55

1680 x 55 x 55

1980 x 55 x 55

1980 x 55 x 55

1980 x 55 x 55

2240 x 55 x 55

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

strumień

świetlny led

1191

1976

1191

2382

2933

3486

3576

4400

5200

6200

2382

3458

4764

5496

5866

6914

8276

8799

10371

10265

12100

14483

16552

nazwa oprawy

HIT ALU LED 300 10W

HIT ALU LED 300 15W

HIT ALU LED 600 10W

HIT ALU LED 600 15W

HIT ALU LED 600 20W

HIT ALU LED 600 25W

HIT ALU LED 860 25W

HIT ALU LED 860 30W

HIT ALU LED 860 35W

HIT ALU LED 860 40W

HIT ALU LED 1200 20W

HIT ALU LED 1200 25W

HIT ALU LED 1200 30W

HIT ALU LED 1200 35W

HIT ALU LED 1200 38W

HIT ALU LED 1200 45W

HIT ALU LED 1200 52W

HIT ALU LED 1700 55W

HIT ALU LED 1700 70W

HIT ALU LED 2000 65W

HIT ALU LED 2000 80W

HIT ALU LED 2000 90W

HIT ALU LED 2300 100W

nr. kat.

HLA1

HLA2

HLA3

HLA4

HLA5

HLA6

HLA7

HLA8

HLA9

HLA10

HLA11

HLA12

HLA13

HLA14

HLA15

HLA16

HLA17

HLA18

HLA19

HLA20

HLA21

HLA22

HLA23

(V AC)

230V
50Hz DIMMER

option
IP20 IP54



1.

podtynkowego mudułowego 600 x 600
Oprawa do montażu natynkowego lub

HIT N SLIM LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

podstawa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

6 900000h L

15 0 25W, , 35W, 45W, 52W, 60WW, 2 W, 30W

stal lakierowana proszkowo na kolor biały

klosz opalizowany - OPAL lub mikropryzmatyczny - MPRM

biura, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

wymiar 1200 x 300, sterowanie DALI lub inne

moc (W)

15

20

30

25

30

35

45

52

60

wymiary (mm)

295 x 595 x 55

295 x 595 x 55

295 x 595 x 55

595 x 595 x 55

595 x 595 x 55

595 x 595 x 55

595 x 595 x 55

595 x 595 x 55

595 x 595 x 55

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

174-264

174-264

174-264

174-264

174-264

174-264

174-264

174-264

174-264

strumień

świetlny led (lm)

2100

2750

4650

4118

5080

5496

6832

8130

9400

nazwa oprawy

HIT N SLIM LED 300 15W

HIT N SLIM LED 300 20W

HIT N SLIM LED 300 30W

HIT N SLIM LED 600 25W

HIT N SLIM LED 600 30W

HIT N SLIM LED 600 35W

HIT N SLIM LED 600 45W

HIT N SLIM LED 600 52W

HIT N SLIM LED 600 60W

nr. kat.

HNSL1

HNSL2

HNSL3

HNSL4

HNSL5

HNSL6

HNSL7

HNSL8

HNSL9

(V AC)

230V
50Hz DIMMER

option
IP20

moduł led w systemi ZHAGA ( Osram, Tridonic lub MST)e

w systemie ZHAGA ( Osram, Tridonic lub MST)

inne moce i wydajność%led, inna barwa RA90, UGR<19światła,



1.

IP20
230V
50Hz DIMMER

option

Oprawa do montażu natynkowego lub zwieszanego

MLUX OPAL LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

podstawa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemie ZHAGA ( Osram, Tridonic lub MST)

60000h L90

20W, 25W, 30W, 39W, 45W , 50W, 60W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

blacha stalowa proszkowo na kolor białylakierowana

klosz opalizowany z ego uekstrudowan polistyren (PS)

inne moce i wydajność led, inna barwa światła, IP44,

szkoły  obiekty handlowe, biurowe, pomieszczeni, a

zasilacz

techniczne, korytarze

klosz pryzmatyczny, RA90, s DALI lub inneterowanie

moc (W)

20

30

20

25

30

39

45

50

60

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

nazwa oprawy

MLUX OPAL LED 20W 600

MLUX OPAL LED 30W 600

MLUX OPAL LED 20W 1200

MLUX OPAL LED 25W 1200

MLUX OPAL LED 30W 1200

MLUX OPAL LED 39W 1200

MLUX OPAL LED 45W 1200

MLUX OPAL LED 50W 1200

MLUX OPAL LED 60W 1200

wymiary (mm)

627 x 200 x 71

627 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

1255 x 200 x 71

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

nr. kat.

MLOL1

MLOL2

MLOL3

MLOL4

MLOL5

MLOL6

MLOL7

MLOL8

MLOL10

(V)

4764

2932

3458

4764

5866

6914

8276

9540

strumień

świetlny led (lm)

2932



1.

Oprawa hermetyczna do montażu natynkowego lub zwieszanego

STRICTA OPAL LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemi ZHAGA ( Osram, Tridonic lub MST)e

60000h L90

20W, 25W, 30W, 39W, 45W,  50W, 65W, 77W32W,

w systemie ZHAGA ( Osram, Tridonic lub MST)

poliester wzmocniony włóknem szklanym,

klipsy ze stali nierdzewnej

klosz opalizowany z poliwęglanu lub PMMA

inne moce i wydajność%led, inna barwa RA90,światła,

hale magazynowe, hale produkcyjne, pomieszczenia

zasilacz

techniczne, garaże

sterowanie DALI lub inne

moc (W)

20

25

30

32

39

45

50

65

77

wymiary (mm)

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1185 x 88 x 85

1477 x 88 x 85

1477 x 88 x 85

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

strumień
świetlny led (lm)

2932

3458

4764

5210

5866

6914

8276

9880

11925

nazwa oprawy

STRICTA OPAL LED 20W

STRICTA OPAL LED 25W

STRICTA OPAL LED 30W

STRICTA OPAL LED 32W

STRICTA OPAL LED 39W

STRICTA OPAL LED 45W

STRICTA OPAL LED 50W

STRICTA OPAL LED 65W

STRICTA OPAL LED 77W

nr. kat.

SL01

SL02

SL03

SL04

SL05

SL06

SL07

SL08

SL09

(V)

IP66
230V
50Hz DIMMER

option
IK08



1.

oprawa liniowa do montażu natynkowego lub zwieszanego

OVALED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

obudowa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

6 L900000h

60W, 95W

w systemie ZHAGA (Osram, Tridonic lub MST)

aluminium lakierowane proszkowo na kolor biały

klosz opalizowany, odbłyśnik MIRO lub

soczewką liniową 30° lub 60°

hale magazynowe, hale produkcyjne, budynki gospodarcze

zasilacz

moc (W)

60

95

95

60

95

wymiary (mm)

1670 x 61 x 71

2226 x 61 x 71

2226 x 61 x 71

1670 x 61 x 71

2226 x 61 x 71

barwa

4000

4000

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

176-264

176-264

strumień

świetlny led

11600

16000

16000

11600

16000

nazwa oprawy

OVALED LED ODB 60W

OVALED LED 30D 95W

OVALED LED 60D 95W

OVALED LED OPAL 60W

OVALED LED OPAL 95W

nr. kat.

OVA1

OVA2

OVA3

OVA4

OVA5

(V AC)

230V
50Hz DIMMER

option

inne moce i wydajność&led, inne długości  RA90,,

inny kolor obudowy, sterowanie DALI lub inne

IP65



1.

plafon do montażu natynkowego

GAMMA LED

tolerancja dla danych optycznych i elektrycznych - +/- 10%

www.luks.net.pl

źródło światła

żywotność

moc

podstawa

układ optyczny

opcje

zastosowanie

moduł led smd

50000h

1 0 240W, 2 W, W

w systemie ZHAGA-Tridonic

stal lakierowana proszkowo

klosz opalizowany

czujnik ruchu

sanitariaty, pomieszczenia techniczne, korytarze

zasilacz

moc (W)

10

20

24

wymiary (mm)

220 x 65

280 x 71

350 x 81

barwa

4000

4000

4000

światła(K)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

zasilanie

176-264

176-264

176-264

strumień

świetlny led (lm)

900

1800

2200

nazwa oprawy

GAMMA LED 10W IP65

GAMMA LED 20W IP65

GAMMA LED 24W IP65

nr. kat.

GL1

GL2

GL3

(V AC)

230V

50Hz
IP65


